
Modbus操作說明
PSN70用法
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Modbus操作說明
PSN70設定

PSN70設定用法
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●設定每一顆PSN的號碼，最好不要重複。
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1. 9600bps = 1.041×10 /s
2. 19200bps = 5.208×10 /s
3. 38400bps = 2.604×10 /s
4. 115200bps = 8.68×10 /s
預設在9600若想提升傳輸速度，更改此選單即可

●N81：
　1.校驗位：NONE
　2.資料位元：8bit
　3.停止位元：1bit
●Even Parity：偶數檢查位元
●Odd Parity：奇數檢查位元

●檢查碼分成兩種形式：RTU、ASCII。

●按住　　　鍵≧5秒SET



Modbus操作說明
Modbus RTU軟體

Modbus RTU 測試軟體

Modbus RTU 通訊格式

TTL連結電腦的COMPORT Modbus閒置時間

Modbus傳輸資料

PSN70設置傳輸速度

PSN70設置的傳輸格式

軟體連結：https://ebook.yourplc.net/modules/wfdownloads/
                                  singlefile.php?cid=11&lid=103

站號

●站號：0 -255
●指令：
  0x01 : Read digital (ON/OFF) parameter (讀取一個數位參數) 
  0x03 : Read analog parameter (讀取一組類比參數)
  0x05 : Write digital parameter (寫入一個數位參數)
  0x06 : Write analog parameter(寫入一組類比參數)
●資料位置(2Byte)：
  0x00
  0x03
●資料筆數(2Byte)：
  0x00
  0x01

例：讀取壓力開關壓力值
　　電腦/PLC送出資料格式(訊號源)

指令 功能碼 資料筆數 CRC檢查碼
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壓力開關回傳資料
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Modbus操作說明
Modbus RTU軟體

讀取壓力開關數值：
01 03 00 00 00 01
修正如下
01 03 00 02 00 01

PC、PCL傳送資料格式：
01 03 00 02 00 01

壓力開關回傳資料：
01 03 00 02 00 01


